E928 Hermetic
BCS 5 STELLE
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Ofen mit linearem Design, komplett mit Majolika verkleidet, Raumheizung
durch natiirliche Konvektion und Strahlungswérme, in den Farben Bianco, Nero
Opaco, Rosso Lava und Terra Cotta. Schwenkbare Warmluft-Austritts6ffnung
vorn. Auch in raumluftunabhéngiger Ausfiihrung, mit Ansaugung der
Verbrennungsluft von auBen und mit BCS-System erhiltlich.
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ALLGEMEINE MERKMALE

*Heizung: Multifuoco System Plus mit 4 Drehzahlstufen, als Option.
Warmluftverteilung kanalisierbar / HSS Warmespeicher / Natirliche
Konvektion

Warmluftaustritt vorn: Verstellbare Luftaustritts6ffnung
*Verkleidung: Majolika

*Heizeinsatz: raumluftunabhangig in Stahl

*Heizeinsatz: Aluker®

*Rauchgasflihrung / Brenntopf: Aluker® / Gusseisen

«Tur / Griff: Gusseisen mit Keramikglasscheibe, hitzebestandig bis
750 °C / Stahl und Silikon

*Ascheschublade: ja

«Luftbefeuchter: Edelstahl

*Rauchabzug in Standardposition: oben oder hinten

*Vorgewarmte Primar- und Sekundarluft: elektronisch geregelt
*Voreingestellte Tertiarluft: vorgewarmt

*Reinigung des Sichtfensters: kontinuierlicher Luftstrom

*Burn Control System: ja

*HSS Warmespeicher: Option

*Aschesauger: Option

+Installation: Wand- oder Eckaufstellung

TECHNISCHE DETAILS

*Energieklasse A+ (G — A++)
*Nennwarmeleistung max. kW 11,1
*Wirkungsgrad bei Nennleistung % 86,6
*Nennverbrauch max. kg/h 2,9

*Gewicht kg 245

*Gewicht Ofen mit HSS kg 289
*SerienmaBiger Rauchabzug hinten @ mm 15
*Modell E928 BCS

ABDECKUNGEN
BIANCO NERO ROSSO LAVA  TERRA
OPACO COTTA
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