Die Neuinterpretation des klassischen Stils findet ihren Ausdruck in diesem

STU BOTTO C Kachelofen mit Holzfeuerung mit seinen essenziellen und harmonischen Linien.
Ausfiithrung wahlweise auch mit vorderer schwenkbarer Luftaustritts6ffnung.
Einfarbig in WeiB oder in zweifarbiger Ausfiihrung in Bianco Antico mit Rosso
Lava, Canapa, Terra Bruna und Verde Mirto, auch mit handgemalten
Verzierungen erhiltlich. .

ALLGEMEINE MERKMALE TECHNISCHE DETAILS

*Heizung: Multifuoco System® mit 4 Drehzahlstufen, als Option. *Energieklasse A (G — A++)
Warmluftverteilung kanalisierbar / Naturliche Konvektion *Nennwarmeleistung max. kW 11,0
*Warmluftaustritt vorn: Luftaustrittséffnung *Wirkungsgrad bei Nennleistung % 80,0
*Verkleidung: Majolika *Nennverbrauch max. kg/h 3,1

*Heizeinsatz: Stahl *Gewicht kg 312

*Heizeinsatz: Aluker® *SerienmaRiger Rauchabzug hinten @ mm 18
*Rauchgasfiihrung / Brenntopf: Aluker® / Aluker® *Modell STUBOTTO C

*Tir / Griff: lackierter Stahl mit Keramikglasscheibe, hitzebestandig
bis 750°C / Tiirsffnung mit Kaltgriff ABDECKUNGEN

*Rauchabzug in Standardposition: oben } [‘
*Primér- und Sekundarluft: von Hand verstellbar N N

*Voreingestellte Tertiarluft: vorgewarmt BIANCO CUPOLA  CUPOLA  CUPOLAE  CUPOLAE  CUPOLAE
ini i . inuierli BIANCO BIANCO FIANCHI FIANCHI FIANCHI
*Reinigung des S|chtfensters. kontinuierlicher Luftstrom i o vt S e
*Aschesauger: Option FIANCHI, FIANCHI, ANTICO. ANTICO. ANTICO.
L ANELLIE ANELLIE ANELLI, ANELL, ANELLI,
*Installation: Wand- oder Eckaufstellung DECORISU  DECORISU  DECORISU ~ DECORISU  DECORISU
-Verbrennungsluft-Set' Option CUPOLA CUPOLA CUPOLAE  CUPOLAE  CUPOLAE
: CANAPA ROSSO LAVA  FIANCHI FIANCHI FIANCHI
CANAPA TERRA VERDE
BRUNA MIRTO

: L

[180mm] 75 mm [120mm] s ———g15———

BPIAZZETTA

PASSIONE A CCESA




